
 

  
 

1. Code d’identification unique du type de produit : 

Western Red Cedar (THPL), lattage 18-25 x 40-150mm, >330kg/m³ 

2. Usage(s) prévu(s): Extérieur, Bardage 

3. Fabricant: DK BOIS SA, Rue de la Scierie 23, 7711 Dottignies, Belgique 

4. Système(s) d’évalution et de vérification de la constance des 

performances du produit de construction: système 4 

5. Norme harmonisée: EN 14915:2013 

6. Performances déclarées: 

1. Unieke identificatiecode van het producttype:  

Western Red Cedar (THPL), latten 18-25 x 40-150mm , >330kg/m³ 

2. Beoogd(e) gebruik(en): Buiten, Gevelbekleding 

3. Fabrikant: DK BOIS SA, Rue de la Scierie 23, 7711 Dottignies, Belgïe 

4. Het systeem of de systemen voor de beoordeling en verificatie van de 

prestatiebestendigheid: systeem 4 

5. Geharmoniseerde norm: EN 14915:2013 

6. Aangegeven prestaties: 

 

 

Les performances du produit identifié ci-dessus sont conformes aux 

performances déclarées. La présente déclaration des performances est établie 

conformément au Règlement (UE) n° 305/2011 sous la seule responsabilité du 

fabricant identifié ci-dessus. 

Signé pour le fabricant et en son nom par: 

 

Mr Mathieu Donche 

Administrateur-Délégué 

 

Le 08/11/2022 à Dottignies 

De prestaties van het hierboven omschreven product zijn conform de aangegeven 

prestaties. Deze prestatieverklaring wordt in overeenstemming met Verordening 

(EU) nr. 305/2011 onder de exclusieve verantwoordelijkheid van de hierboven 

vermelde fabrikant verstrekt. 
 

Ondertekend voor en namens de fabrikant door: 

 

Dhr Mathieu Donche 

Gedelegeerd Bestuurder 

 

Op 08/11/2022 te Dottenijs 

Versie 1 - 08.11.2022 

Caractéristiques essentielles 

Essentiële kenmerken 

Performances 
Prestaties 

Spécifications techniques harmonisées  

Geharmoniseerde technische specificaties 

Réaction au feu / Brandreactie D-s2,d0  

 

 

 

EN14915:2013 

 

 

 

 

 EN 350-2 

Emission/ Emissie formaldehyde E1 

Emission / Emissie pentachlorophenol PCP ≤ 5x10-6n 

Emission substances dangereuses / Emissie gevaarlijke stoffen NPD 

Perméabilité vapeur d’eau / Waterdampdoorlaatbaarheid NPD 

Conductivité thermique / Thermische geleidbaarheid 0,10 

Absorption acoustique / Geluidsabsorptie NPD 

Résistance des fixations / Bevestigingsweerstand - 

Durabilité / Duurzaamheidsklasse 2 

DECLARATION DES PERFORMANCES N° DOP DKBOIS  026 

 

PRESTATIEVERKLARING NR. DOP DKBOIS 026 

 


